
 

Vejledning i Blitz ved brand 

Nogle installationer anvender blitz i tilfælde af brand. 

Ved konverteringer bør man være opmærksom på, at blitz kan være 
spændingsført ind på input på den eksisterende installation. 

Man må under ingen omstændigheder sende spænding ind på inputs, da det vil 
kortslutte ipTNA4i. 

Hvis man har brug for at anvende output på ipTNA4i til at styre en blitz ved brand, 
anvender man som standard output 1 og et workflow. 

OBS: Bemærk at aktivering af workflows koster DKK 30 pr. site pr. md. Er workflows 
allerede aktiveret på sitet, er denne service inkluderet. 

Opsætning af workflow 

Først skal workflowet tilføjes til kunden. 

• Log ind på evalinks installatørplatform 
o Vælg det relevante site 
o Klik på Configure 
o Klik på Workflows 
o Klik på Add Workflow eller det blå plus øverst til højre 
o Klik på Add from template 
o Klik på Blitz ved brand 
o Klik på Create 
o Klik på Tænd Blitz 
o Klik på TNA mac-address 
o Klik på mac-adressen på den TNA, blitzen skal kables til 

Kabling af blitz 

Blitzen kables i output 1, der er markeret med O1. Hvis der er tvivl om ipTNA4i kan 
håndtere spændingen fra blitzen, kan man finde specifikationerne for ipTNA4i på 



 
https://documentation.evalink.io/devices/devices-data-sheets/iptna4i-data-
sheet 

Herefter er opsætningen afsluttet. 


