
 
 

Vejledning i opsætning af Schneider Esmi Sense FDP 

Dalko har udviklet en ekstremt brugervenlig integration af Schneiders Esmi Info 
Protocol. Det giver mulighed for at tilbyde kunden letforståelige mails, SMS eller 
opkald direkte fra evalink. 

Derudover kan Dalkos ipTNA4i anvendes som router, så man kan nøjes med at 
trække et patchkabel til både sender og ABA-panel og stadig have adgang til 
Schneiders Fire Expert. 

Konfigurér ipTNA4i 

• Log ind på evalinks installatørplatform 
o Vælg det relevante site 
o Klik på Configure 
o Klik på Recievers 
o Klik på Webserver 
o Log ind på Access Level 4 
o Klik på tandhjul 
o Vælg vingeknapper som vist nedenfor 



 
 

o Klik på menupunktet integrations i topmenuen 
o Klik på Mobile Routing 
o Vælg om ipTNA skal dele både ethernet og mobil 
o Tryk Save 

Vi anbefaler som standard kun at dele ethernetforbindelsen for at undgå 
overforbrug af mobildata. Hvis der er behov for at tilgå Fire Expert mens den 
primære forbindelse er faldet af, kan man midlertidigt aktivere mobilforbindelsen, 
mens det er relevant. 

o Tilslut et ethernetkabel fra ipTNA4i ethernet 1 til Schneider Esmi Sense 
FDPs ethernetforsyning 

Hvis der er åbent for udadgående trafik på port 443 i kundens netværk, vil 
Schneider Esmi Sense FDP nu komme online. 

o Klik på menupunktet integrations i topmenuen 
o Klik på Esmi Info Protocol 
o Markér alarmerne som vist nedenfor 
o Klik Save 



 
 

 

Opsætning af workflow 

Nu skal workflowet tilføjes til sitet. 

• Log ind på evalinks installatørplatform 
o Vælg det relevante site 
o Klik på Configure 
o Klik på Workflows 
o Klik på Add Workflow eller det blå plus øverst til højre 
o Klik på Link 



 
 

o Klik på DATA esmi standard SMS 
o Klik på Create 
o Klik på Contacts 
o Klik på + Add Contact 
o Udfyld kundens navn og telefonnummer med landekode foran (+45) 
o Klik på Submit 
o Gentag denne proces for alle kundens kontaktpersoner 
o Klik på Add Contact List 
o Navngiv kontaktlisten 
o Tildel rollen SMS Recipient 
o Klik på de blå plusikoner for hver af de ønskede kontaktpersoner 
o Klik på Submit 

Nu er systemet klar til at sende Brand, Sløjefejl, Fejl og Forvarsel. Bemærk at man 
ikke kan redigere dette workflow. Hvis kunden ikke ønsker at blive informeret om en 
eller flere af disse begivenheder, skal man fjerne de tilsvarende flueben i 
opsætningen af Esmi Info Protocol i webserveren på ipTNA4i. 

I testfasen kan man med fordel tilføje sig selv, så kundens kontaktpersoner ikke 
bliver forstyrret. Når man er klar til at drifte anlægget, fjerner man sig selv fra listen 
ved at klikke på minusikonet, hvorefter man tilføjer kundens kontaktpersoner. 


